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PREGÃO ELETRÔNICO nº 90001/2025 

Processo CRBio-01 nº 39/2024 

ANEXO IV 

 

LAYOUT DO ADESIVO COM O LOGO OFICIAL DO CRBIO-01 

 

Layout meramente ilustrativo, medidas aproximadas: 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Especificações Técnicas: 

 Tipo de material: Vinil Cast de alta performance para impressão digital, com adesivo 
reposicionável (tecnologia air free), ideal para superfícies curvas e exposição externa 
prolongada. 

 Impressão: Impressão digital solvente ou UV de alta resolução, garantindo fidelidade à arte 
fornecida. 

 Laminação: Acabamento com laminação brilhante para proteção contra intempéries, 
radiação UV e abrasão. 

 Dimensões do adesivo: 49,5 cm (largura) x 30 cm (altura). 
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 Aplicação: Serviço de aplicação incluso, realizado com técnica profissional a seco, com uso 
de espátula de feltro e soprador térmico, garantindo fixação sem bolhas e acabamento 
preciso. 

 Área de aplicação: Parte externa da lataria do veículo (modelo e local exato serão 
informados pela contratante no ato do serviço). 

 Durabilidade esperada: mínimo de 7 anos em condições normais de exposição. 

Observações adicionais: 

 A arte para impressão será fornecida pela contratante em anexo, devendo ser reproduzida 
fielmente quanto a proporções, posicionamento e qualidade visual. 

 A aplicação deve ser realizada em local limpo e apropriado, com proteção contra poeira e 
luz solar direta. 

 O fornecedor deverá garantir a substituição do adesivo caso haja falhas na impressão ou 
aplicação. 
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